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Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software 

geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen 

werden, sodass wir für dadurch eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in 

dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den 

nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar. 

 

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der 

Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in 

irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der 

DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt 

oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

 

Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten. 

 

© DAfi GmbH, 

  

Version Datum Beschreibung  

V1.0 22.09.2023 WG: Erstellung Anleitung 

V2.0 10.09.2024 WG: Edit auf SW-Stand 00.01.09.07 
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1. Produktübersicht 

 

 

Nachfolgende Anleitung erklärt die Parametrierung zur Nutzung dynamischer Stromtarife in Kombination mit 

einem SMARTFOX Energiemanager. 

 

Erforderliche Komponenten 

 

 

  

• SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A 

Pro: Softwarestand EM2 00.01.09.07 oder höher 

Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.09.07 oder höher 

Pro: Art. Nr. 0791732486575 

Pro 2: Art. Nr. 0767523866383 

− ODER − 

• SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A 

Pro: Softwarestand EM2 00.01.09.07 oder höher 

Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.09.07 oder höher 

Pro: Art. Nr. 0791732486698 

Pro2: Art. Nr. 0767523866390 

 

• Energieliefervertrag mit dynamischen (börsenbasierten) Strompreisen 

Mit dem flexiblen System von SMARTFOX sind Sie nicht an einen 

Energielieferanten gebunden und können Ihren Tarif individuell 

hinterlegen. 
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2. Einstellungen „Mein Tarif“ 

1. Im Webportal unter my.smartfox.at / APP anmelden bzw. registrieren 

2. Benutzername & Passwort eingeben und auf Anmelden klicken 

3. Unter „Einstellungen“ > „Meine Geräte“ öffnen. 

4. Auf „Gerät bearbeiten“ klicken 

 

5. Unter „Tarife und Faktoren“ kann der dyn. Stromtarif individuell nach Ihrem Angebot erstellt werden. 

a. Tarif / EVU: Hier können vorgefertigte Stromtarif Presets geladen werden. Um die Werte individuell 

bearbeiten zu können, wählen Sie „Eigener Tarif“ 

b. Tarifname: Namen für den Tarif hinterlegen (z.B. Mein Tarif 2024) 

c. Datengrundlage: Datengrundlage für den dynamischen Stromtarif auswählen. 

• Stromtarif Österreich (basierend auf dem Börsenpreis) 

• Stromtarif Deutschland (basierend auf dem Börsenpreis) 

• aWATTar (basierend auf den Anbieter) 

• SWISSPOWER (basierend auf den Anbieter) 

d. Aufschlag (Prozent): hier kann ein prozentueller Aufschlag auf den aktuellen Arbeitspreis eingetragen 

werden. (z.B. +2%) 

https://my.smartfox.at/
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e. Aufschlag (Absolutwert): hier kann ein absoluter Aufschlag auf den aktuellen Arbeitspreis 

eingetragen werden (z.B. +2cent) 

f. Netzgebühren: hier die Netzgebühren laut Netzbetreiber in „cent“ eintragen (Tipp: die Netzgebühren 

finden Sie auf Ihrer Abrechnung) 

g. Steuersatz in %: Im Land gültigen Steuersatz eintragen (z.B. 20%) 

h. Start Datum: Datum eintragen, ab dem der Tarif gültig ist 

i. Tarif entfernen: Der aktuelle Tarif kann gelöscht werden 

j. Tarif hinzufügen: Hat sich Ihr Tarif oder Anbieter geändert kann ein neuer Tarif hinzugefügt werden. 

 

k. Mit „Speichern“ bestätigen 

l.   

Hinweis! Um die Archivauswertung vergangener Tarif zu gewährleisten, sollten ältere Tarif nicht gelöscht 

werden. 
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3. Einstellungen am SMARTFOX 

1. Prüfen, ob die Softwareversion 00.01.09.06 oder höher installiert ist. Führen Sie gegebenenfalls ein 

Softwareupdate durch 

2. Geräteparametrierung öffnen 

3. Menüpunkt „Allgemein“ wählen 

4. SMARTFOX Stromtarif auf „EIN“ setzen 

5. Im LiveView erscheint das Icon „Dynamischer Stromtarif“  

  

Hinweis! Wurde „Mein Tarif“ laut Kapitel 2 noch nicht parametriert, lädt das Gerät standardmäßig den 

„Stromtarif Österreich“. Starten Sie das Gerät neu um Änderungen unter „Mein Tarif“ zu laden. 
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6. Durch Klick auf das Icon kann der aktuelle Börsenpreis angezeigt werden 

7. Durch Klick auf „Vollständige Preistabelle anzeigen gelangen Sie in die Detailansicht der Tabellen. 

8. Es kann zwischen dem Börsenpreis und Ihrem errechneten Arbeitspreis gewechselt werden 

  

Hinweis! Wurde „Mein Tarif“ laut Kapitel 2 noch nicht parametriert, zeigt das Gerät den Börsenpreis 

„Stromtarif Österreich“. Dieser wird so lange auch für die Steuerung der Verbraucher verwendet, bis „Mein 

Tarif“ parametriert wurde. 
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3.1 Funktion Energietarif Einschaltpreis 

Für den Analogausgang, Verbrauchsregler, Ladestationen und Batterien (die vom Energiemanager direkt 

gesteuert werden können „Bat. Control“) steht die Funktion „Energietarif Einschaltpreis“ zur Verfügung. 

Wird der eingetragene Strompreis [cent] unterschritten, aktiviert SMARTFOX den Ausgang und nutzt somit 

automatisch die günstigen Tarifzeiten zur Warmwasserbereitung, Fahrzeug- oder Batterieladung. 

 

Das Beispiel zeigt die Parametrierung am Analogausgang. Die Parametrierung für die anderen Anwendungen 

erfolgt nach dem selben Prinzip. 

 

1. In den Einstellungen „Analogausgang“ wählen 

2. „Experten-Einstellungen“ öffnen 

3. Unter „Energietarif Einschaltpreis“ den gewünschten Wert in Cent (z.B. 18 Cent) eintragen 
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4. Fällt der Strompreis „Mein Tarif“ unter den eingestellten Schwellwert z.B. 18 cent wird der Ausgang 

aktiviert 

5. In der jeweiligen Kachel wird der Status „Tarif“ angezeigt. 
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3.2 Funktion Energietarif Einschaltdauer 

 

Für den Analogausgang, Verbrauchsregler, Ladestationen und Batterien (die vom Energiemanager direkt 

gesteuert werden können „Bat. Control“) steht die Funktion „Energietarif Einschaltdauer“ zur Verfügung. 

Dazu wird eine Schaltzeit parametriert z.B. 6 Stunden und eine Einschaltdauer z.B. 3 Stunden, der 

Energiemanager aktiviert dann den Ausgang in den 3 günstigsten Stunden, im Zeitfenster der 6 Stunden. 

 

 

 

 

Das Beispiel zeigt die Parametrierung am Analogausgang. Die Parametrierung für die anderen Anwendungen 

erfolgt nach dem selben Prinzip. 

 

1. In den Einstellungen „Analogausgang“ wählen 

2. Eine freie Schaltzeit wählen 

 
  

Hinweis! Bei Ladestationen wird die Funktion „Energietarif Einschaltdauer“ nur im Lademodus „A+“ 

aktiviert. 

Hinweis! Während des parametrierten Zeitfensters kann es zu zusätzlichen Einschaltungen kommen, 

wenn z.B. die Hygienefunktion startet oder die Mindesttemperatur unterschritten wird. Ebenso kann der 

Ausgang gesperrt sein, wenn z.B. die max. Temperatur erreicht wurde oder eine EVU-Sperre aktiv ist. 
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3. Gewünschten Tage wählen 

4. Startzeit eintragen 

5. Endzeit eintragen 

6. Gewünschte Einschaltdauer während des Zeitfensters eintragen 

7. Modus – Schaltzeit „Tarif“ wählen 

8. Mit „OK“ bestätigen 

9. Mit „Speichern“ abschließen 
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10. Im LiveView wird nun der Ablaufplan für die parametrierte Schaltzeit angezeigt. 

11. Die rote Umrandung zeigt das Zeitfenster.  

12. Die grünen Werte zeigen die günstigsten Stunden, in denen der Ausgang aktiviert wird. 
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4. Notizen 
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Österreich / Europa 

Hauptsitz: 

DAfi GmbH  ⏐  Niedernfritzerstraße 120 

5531 Eben im Pongau  ⏐  AUSTRIA 

Tel +43 (0)720 302 555 

Mail support@smartfox.at 

Web www.smartfox.at 

Deutschland 

Niederlassung DE: 

SMARTFOX GmbH  ⏐  Wankelstraße 40 

50996 Köln  ⏐  GERMANY 

Tel +49 (0)2236 48095-00 

Mail technik@smartfox.de 

Web www.smartfox.de 

smartfox.at/downloads 
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mailto:technik@smartfox.de
mailto:https://www.smartfox.de
https://www.linkedin.com/showcase/79695841
https://www.instagram.com/smartfox_energiemanagement/
https://www.facebook.com/SmartfoxEMS
https://www.youtube.com/channel/UC5pZJbuP2nD-U05XQRWvj2A

